深圳市广播电视信息网络监测平台二级等保服务项目


采购需求书

说明

1.投标人必须对本招标文件所列的所有采购内容进行投标，不得将项目中的内容拆开投标，如果项目有分包的，投标人也可以只对其中一个或几个分包进行投标，但不得将一个包中的内容拆开投标，否则将导致其投标被拒绝。投标人须认真填写第五章的偏离表，偏离表将作为重要的评标依据。
重点说明：偏离表中“偏离度”由投标人自行判断后填写，内容仅供评委参考，评标委员会将根据具体响应内容给予是否偏离的认定，并以此作为最终评判。需求中要求提供证书、检测报告、承诺函或其他证明文件的，如投标人未按要求提供或提供的文件无法证明对应事项的，该项要求的响应偏离度评委会有权认定为“负偏离”，若该项要求为不可偏离项或实质性要求，做无效标处理；若该项要求非不可偏离项，则按评分标准做相应扣分处理。
2.本招标文件要求中，凡标有“★”的地方均被视为不可偏离条款，投标人要特别加以注意并予以响应，否则，若有一项带“★”的要求未响应或不满足，将按投标无效处理；凡标有 “▲”的地方均被视为重要要求，若有带“▲”的要求未响应或不满足的，将按加重扣分处理。

3.本招标文件中若出现前后不一致，以要求较严的为准。 本招标文件的最终解释权在招标人，若招标文件中有不一致的内容，投标单位须在开标以前通过澄清的方式获得招标人的解释，否则以招标人解释意见为准。
项目背景

依据国家相关法律法规和相关的行业标准规范的要求，深圳市中波转播（633）台需要采购相应的安全服务以确保深圳市广播电视信息网络监测平台通过二级等保测评和深圳市公安网监部门的审核并获得证书。

项目概况

深圳市广播电视信息网络监测平台系统位于深圳市南山区龙珠大道54号中波大楼1楼。平台2017年投入使用，对各类视听节目开展实时、全面的监测，及时发现播出中的重大停/劣播事故、内容违规，准确了解事故原因，及时准确地把握数字广播电视网络节目的播出安全、播出质量和播出内容，准确及时掌握广电信息网络视听节目动态，实现广电信息网络视听信息可管可控。虽然平台内部已经部署了部分安全设备，如防火墙，但是距离等级保护2.0相关技术标准要求还存在一部分的差距，在安全区域边界、安全网络传输、安全计算环境、安全管理中心、安全制度建设、安全管理建设等方面还需要增补相应的安全防护措施，使整个网络防护系统化、智能化，满足等级保护2.0相关要求。

3.1 网络拓扑图
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图1
3.2 防火墙宽带流量（以现场检测为准）
3.2.1 IPTV六级防火墙的带宽和流量情况

1.带宽约为500M；

2.单个服务器设备接口流量：

每小时的总流量能达到约700M流量；

每天总流量约为12G；

每月总流量约为300G
。

3.2.2 IPTV二级防火墙的带宽和流量情况

1.带宽约为700M；
2.IP流量即时流量（bps）最大记录值为：12.52M、24小时流量（字节）最大记录总流量为：145.37G

3.服务器接口流量情况：

1）每小时的总流量能达到约264G流量；

2）每天总流量约为6377G；

3）每月总流量约为194177G
。

3.3 设备清单

系统主要包括：

广播电视监测子平台、IPTV监测子平台、互联网视听节目监测接口、监听监看系统、内容存储系统、内容智能分析系统，以及机房监控系统。

设备清单

	序号
	设备（材料）名称
	规格/型号/参数
	品牌
	单位
	数量

	1
	接口服务器
	6027R-TRF超微服务器
	超微
	台
	40

	2
	磁盘阵列
	iSUM790L磁盘阵列（FC光纤通道存储系统）
	同有飞骥
	套
	3

	3
	存储光纤交换机
	BR-6510-24-8G-R光纤存储交换机
	博科
	台
	3

	4
	路由器
	华为AR2220E 企业路由器
	华为
	台
	3

	5
	接入交换机
	S5720-56C-EI-48S-AC接入交换机
	华为
	台
	6

	6
	防火墙
	DAS-NGFW200-NG防火墙
	安恒
	台
	3

	7
	机柜
	机柜
	照彰
	架
	21

	8
	KVM
	CS1316 KVM
	宏正
	套
	21

	9
	防病毒软件
	ESET NOD32防病毒软件
	ESET
	套
	3

	10
	嵌入式机箱/冗余热备份电源
	BHC20002U嵌入式机箱/BHP1000冗余热备份电源
	博汇
	台
	10

	11
	FM/AM广播监测前端
	BHAF33
多通道AM/FM广播监测编码卡
	博汇
	套
	3

	12
	嵌入式监测主控板
	BHX36
嵌入式监测主控板
	博汇
	套
	4

	13
	全频段天线
	全频段广播电视接收天线
	宜飞
	套
	1

	14
	中波天线
	中波广播接收天线
	新兴空间
	套
	1

	15
	有线数字电视监测卡
	BHQA68
多通道DVB-C有线数字电视监测解扰卡
	博汇
	套
	16

	16
	解扰大卡
	CAM码流解扰大卡
	NDS
	套
	65

	17
	监测转码卡
	BHIP95
多通道高标清监测转码卡
	博汇
	套
	12

	18
	DTMB国标地面数字电视监测卡
	BHDT56
多通道DTMB国标地面数字电视监测卡
	博汇
	套
	3

	19
	CMMB监测前端卡
	BHCM45
多通道CMMB监测解扰卡
	博汇
	套
	1

	20
	核心交换机
	S9306核心交换机
	华为
	台
	2

	21
	传统广播电视集中管理应用软件
	TrinityAres-Server
广播电视集中监管系统 V4.3
	博汇
	套
	1

	22
	节目信息数据收集与分析系统软件
	TrinityAres-DataCollector
数据收集系统软件
	博汇
	套
	2

	23
	监测参数与异态报警信息数据汇聚系统软件
	TrinityAres-Daemon
数据库服务软件
	博汇
	套
	2

	24
	内容分析系统软件
	TrinityAres-Hawkeye内容分析系统（语音识别引擎）
	博汇
	套
	2

	
	
	TrinityAres-Hawkeye内容分析系统（视频关键帧提取引擎）
	博汇
	套
	2

	
	
	TrinityAres-Hawkeye内容分析系统（视频特征提取引擎）
	博汇
	套
	2

	
	
	TrinityAres-ADManger广告监测系统1.0
（广告识别软件）
	博汇
	套
	2

	
	
	TrinityAres-ADManger广告监测系统1.0
（广告集中监管软件）
	博汇
	套
	2

	25
	内容评议系统软件
	TrinityAres-eRecord内容评议系统V3.1
	博汇
	套
	2

	26
	数据迁移系统软件
	TrinityAres-RecordTransfer 录像回传系统
	博汇
	套
	2

	27
	流媒体系统软件
	TrinityAres-StreamCenter
流媒体服务器系统 V1.0
	博汇
	套
	7

	28
	报表生成子系统软件
	TrinityAres-Report报表系统软件V1.0
	博汇
	套
	2

	29
	统一用户管理系统软件
	TrinityAres-xServer
融合监管云平台系统 V1.0
	博汇
	套
	2

	
	
	TrinityAres-UMS统一用户管理系统V1.0
	博汇
	套
	2

	30
	设备网管调度系统软件
	TrinityAres-URM
发射机集中监管系统 V1.0
	博汇
	套
	2

	31
	网络校时系统软件
	GPSTIME 网络校时服务器
	博汇
	套
	2

	32
	数据库软件
	Oracle 10G标准版（10用户）数据库系统平台软件
	甲骨文
	套
	4

	33
	光接收机
	YUK100-IP 数字光端机
	裕宽
	台
	2

	34
	二级监管前端系统软件
	二级监管前端系统软件
	博汇
	套
	2

	35
	IPTV光纤网络
	IPTV光纤网络
	博汇
	项
	1

	36
	六级前端监测机箱（带电源）
	BHC3000 1U嵌入式机箱/BHP1000冗余热备份电源
	博汇
	台
	4

	37
	六级监管前端
	TDIP81  
IPTV监测前端（IPTVAres IPTV监测前端系统 V2.0）
	博汇
	套
	4

	38
	IPTV集中监管应用系统软件
	TrinityAres-IPTVServer
IPTV监测平台系统 V2.0
	博汇
	套
	1

	39
	与总局监管中心接口子系统软件
	与总局监管中心接口子系统软件
	博汇
	套
	1

	40
	多画面显示系统服务器
	博汇2U专用主机
	博汇
	台
	6

	41
	多屏拼接处理器
	BHIP98  网络视频同步器
	博汇
	套
	1

	
	
	MCS画面云配置管理系统 V2.0
	博汇
	套
	1

	42
	LCD液晶显示单元
	LS-5503LCD显示屏
	砺石
	台
	18

	43
	DVI延长套装
	BHIP90-IP解码云终端系统 V1.1
	博汇
	对
	18

	
	
	华为S5700-24TP-PWR-SI-AC  24口POE千兆以太网交换机
	华为
	台
	1

	44
	大屏幕管理主机
	BHS100 博汇1U专用主机（定制）
	博汇
	台
	1

	45
	固定监看终端
	BHS100 博汇1U专用主机（定制）
	博汇
	台
	6

	46
	LED显示屏
	LED显示屏
	镝迈
	块
	1

	47
	LED控制主机
	BHS100 博汇1U专用主机（定制）
	博汇
	台
	1

	48
	音频系统
	音频系统
	博汇
	套
	1

	49
	电视墙
	电视墙
	照彰
	套
	1

	50
	集中监看显示系统应用软件
	TrinityAres-Display
多画面显示监测报警系统 V6.5
	博汇
	套
	1

	51
	彩色半球摄像机
	DS-2CD2110FD-I网络彩色半球摄像机
	海康威视
	台
	4

	52
	网络数字视频录像机
	DS-7616N-E2网络数字视频录像机
	海康威视
	台
	1

	53
	视频监控操作终端
	DELL 9020MT操作终端
	戴尔
	台
	1

	54
	温湿度传感器
	JWST-10W1
温湿度传感器
	昆仑海岸
	台
	4

	55
	串口服务器
	串口服务器
（ET103多接口采集监测终端）
	博汇
	台
	1

	56
	环境监测主机
	环境监测主机（与机房监控主机共用）
	博汇
	台
	0

	57
	门禁
	DS-K4T100C(国内标配)电插锁
	海康威视
	套
	3

	
	
	K-86开门按钮
	海康威视
	
	

	
	
	DS-K1T105M(国内标配)门禁考勤
	海康威视
	
	

	
	
	DS-KAW50-1带机箱(国内标配)门口机电源（带机箱）
	海康威视
	
	

	58
	门禁控制箱
	DS-K2604(国内标配)四门门禁控制器
	海康威视
	个
	1

	59
	操作台
	操作台
	照彰
	组
	5


3.4 不足
现平台可能存在且不限于以下问题：

1.物理环境：系统部署的机房精密空调排水管穿过机房活动地板下，未部署漏水检测绳、防水围堰，排水管未做保温处理存在较高的水灾隐患。

2.网络安全：系统未在网络边界部署入侵防范功能产品监视网络攻击行为，在安恒防火墙上设置访问控制策略，但访问控制列表末端设置默认允许策略；未对网络设备的运行状态、网络流量、用户行为等进行日志记录；提高黑客攻击、非授权访问、抵赖的风险。操作系统、应用系统、数据库等各种业务应用平台未采取完善的身份鉴别、访问控制、审计、资源控制等安全措施，存在暴利密码攻击、抵赖、非法篡改或信息泄露风险，且在本次测评中，通过绿盟远程安全评估系统对系统进行了漏洞扫描，扫描发现高危漏洞。从网络安全技术方面不具有基本的安全保障能力。
3.安全管理：系统所属单位未建立晚安的信息安全管理体系，被测单位安全管理员存在兼任情况；未形成系统的方案，未在软件安装前监测软件包中可能存在恶意代码；未要求开发单位提供软件源代码，并审查软件中可能存在的后面；未定期对运行日志和审计数据进行分析，未形成分析报告；未指定专人对网络和主机进行恶意代码监测并保存监测记录。
4.杀毒软件和数据库软件已经过期。
建设依据和目标

4.1项目依据
《中华人民共和国网络安全法》

《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》（中办发〔2003〕27号）

《信息安全等级保护管理办法》（公通字〔2007〕43号）

《关于开展全国重要信息系统安全等级保护定级工作的通知》（公信安〔2007〕861号）

《广东省公安厅关于计算机信息系统安全保护的实施办法》（粤公通字[2008]228号）

《广电总局科技司关于开展广播电视相关信息系统安全等级保护定级工作的通知》（技办字〔2011〕170号）

《GB 17859-1999 计算机信息系统安全保护等级划分准则》

《GB/T 22239-2019 信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》

《GA/T 1389-2017 信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》

《GB/T 28448-2019信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》

《GB/T 28449—2018 信息安全技术 网络安全等级保护测评过程指南》

《GB/T 25058-2019 信息安全技术 网络安全等级保护实施指南》

《GB/T 25070-2019信息安全技术 网络安全等级保护安全设计技术要求》

《GB/T 20984-2007 信息安全技术 信息安全风险评估规范》

《GA/T 708-2007 信息安全技术 信息系统安全等级保护体系框架》

《GA/T 709-2007 信息安全技术 信息系统安全等级保护基本模型》

《GB/T 20271-2006 信息安全技术 信息系统通用安全技术要求》

《GB/T 20269-2006 信息安全技术 信息系统安全管理要求》

《GB/T 20282-2006 信息安全技术 信息系统安全工程管理要求》

《GB/T 20270-2006 信息安全技术 网络基础安全技术要求》

《GB/T 21050-2019 信息安全技术 网络交换机安全技术要求》

《GB/T 20281-2015 信息安全技术 防火墙技术要求和测试评价方法》

《GB/T 20272-2019 信息安全技术 操作系统安全技术要求》

《GB/T 20273-2019 信息安全技术 数据库管理系统安全技术要求》

《GB/T 21028-2007 信息安全技术 服务器安全技术要求》

《广播电视相关信息系统安全等级保护定级指南》

《广播电视相关信息系统安全等级保护基本要求》

《新闻出版广播影视网络安全管理办法（试行）》等
4.2建设目标

通过等级保护测评了解和掌握信息系统的安全总体状况，发现存在的主要问题和薄弱环节，完善信息系统安全防护体系，全面提升信息系统的安全防护水平，更好地保障信息系统的正常运行，达到国家信息安全对等级保护等相关政策、文件与标准的要求，通过二级等保测评和深圳市公安网监部门的审核，并获得证书。

主要建设目标，包括但不限于以下几点:

机房物理安全措施分析，改造后，通过等级保护二级验收测评。

网络安全控制措施分析，改造后，通过等级保护二级验收测评。

主机系统安全控制措施分析，改造后，通过等级保护二级验收测评。

应用安全控制措施分析，改造后，通过等级保护二级验收测评。

数据安全控制措施分析，改造后，通过等级保护二级验收测评。

机构、制度、人员安全管理控制措施分析，改造后，通过等级保护二级验收测评。

系统建设安全管理控制措施分析，改造后，通过等级保护二级验收测评。

系统运维安全管理控制措施分析，改造后，通过等级保护二级验收测评。

达到二级等级保护测评要求，完成深圳市公安网监部门的安全等级备案，通过深圳市公安网监部门的审核并获得证书。

五、服务内容

	序号
	工作项目
	工作内容
	交付内容

	1
	定级备案
	1.编制监测系统二级等保的定级和备案相关材料；

2.协助采购人完成相关评审工作；

3.协助采购人与公安部门沟通和备案

	获得二级等保定级备案证书

	2
	信息安全服务
	信息安全相关的咨询服务

为采购人设计安全工作流程，编制相关工作制度和应急预案等

3.系统测自查（如漏洞扫描等）并整改

4.必要的安全软硬件的集成

	达到二级等保测评的要求

	3
	测评服务
	由具备资质的测评机构实施测评

	合格的二级等保测评报告

	4
	报审
	将测评报告等相关材料报给深圳市公安网监部门审核
	获得二级等保证书


六、技术需求
6.1实施方案的需求

1.投标单位需要为监测平台提供明确详细的整改方案（如明确时间节点、重难点、需要协助的地方等）
2.实施方案需要部署必要的软硬件设备，需要提供给详细设备清单、设备型号、详细参数、软硬件的质保时间、设计图纸等。

3.投标单位方案中设备清单应满足二级测评全部设备，若是出现设备不足或者设备存在隐患等问题，需投标单位自行补充，确保通过二级等保。
6.2设备需求

▲1.中标供应商应提供厂商原装、全新的、符合国家及采购人提出的有关质量标准的设备，供应产品需要符合国家法律法规和相关标准规范要求。

2.考虑保障设备运维的便利性，要求上述产品安全合规合法，具有良好的兼容性及后期维护的便捷性。

3.本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

▲4.本次服务中涉及到的软件必须是正版或有正规授权的。
6.3整改服务的需求

1.安全的物理环境
包括物理位置选择、物理访问控制、防窃防破坏、防雷防火、防水防潮防静电、电力供应、温度控制等。

2.安全的网络通信

涉及网络架构和通信传输整改，划分成不同的网络区域，按照方便管理和控制的原则，各个网络区域分配地址；将重要网络区域部署在边界处 ，重要网络区域与其他网络区域之间应采取可靠的技术隔离手段等。

▲3.安全区域边界
包括边界防护、访问控制、安全审计、入侵防范、恶意代码防范、可信验证等
▲4.安全的计算环境
包括身份鉴别、访问限制、安全审计、入侵防范、恶意代码防范、可信验证、数据完整性、数据备份和恢复、剩余信息保护和个人信息保护。
▲5.安全管理中心
包括系统管理和审计管理。
▲6.安全管理制度
包括安全策略、管理制度和制定与发布。
7.安全管理机构
包括岗位设置、人员配置、授权审批、沟通与合作以及审核与检查。
8.安全管理人员
包括人员的录用和离岗、安全意识培训和管理以及外部人员访问。
9.安全建设管理
包括定级和备案、安全方案设计、产品采购和使用、自行软件开发和外包软件开发、工程实施、测试验收、系统交付、等级测试以及服务供应商的选择。
▲10.安全运维管理
   包括环境管理、资产管理、介质管理、设备维护管理、漏洞和风险管理、网络和系统安全管理、恶意代码防范管理、密码管理、配置管理。备份和恢复管理等。

6.4安全加固服务

1.根据测评机构标准出具差距评估报告，采购必要的软硬件设备对监测平台现有的网络结构进行改造，对平台监测系统等存在的弱口令风险、安全漏洞漏洞进行修复，弱口令等风险进行策略配置，网络环境节点处进行安全加固。

2.安全要求：系统采用中间件应用服务器技术来提供安全保障，采用的中间件产品需具备提供访问控制功能，实现等保二级功能，制定系统管理员、安全保密管理员和安全审计员，负责系统的管理、审计工作。
★3.本项目要求投标人承诺本次升级改造内容与监测平台系统实施无缝连接，通过集成或接口方式保证本次升级改造内容与以上各系统之间数据的实时交互，实现数据共享与互联互通。如成交人需要进一步获得采购人监测平台系统原厂商(北京数码视讯)对接口改造相关技术、数据的支持，则由成交人自行与系统原厂商协商，所产生的费用由成交人全部自行承担。
七、安装调试要求

1.中标人应派遣有经验的技术人员组成的工作小组到现场实施技术服务，包括软件安装、测试等技术服务、培训服务。
2.在安装之前，应先进行培训，开始安装时，须让有关人员参与安装、检测和排除故障。
3.调试工作完成后，投标人应提供咨询与技术支持工作，及时将其所发现并掌握的软件的操作、故障检测、故障排除方法通知。

4.现场实施的技术人员，应配备相应施工的资质证书证明、按操作规范进行施工。安全生产建设防患于未然。如若出现问题甲方不承担其责任。

八、验收标准

验收的主要依据包括本招标需求书、投标文件、合同文件，以及用户需求说明书、设计方案，将系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

系统的竣工图、用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

平台获得二级等保证书，且中标人提供相关的验收资料后，由中标人提交验收申请，由采购人组织验收小组，负责对项目进行全面验收，项目验收依次序对照执行标准为：

符合中华人民共和国国家和履约地相关安全质量标准、行业技术规范标准；

符合采购文件和响应承诺中各方共同认可的各项要求；

双方约定的其他验收标准。

依据中标人所提供整改方案，将清单一一核实。

九、商务需求明细

9.1承诺函
★投标单位需要承诺确保深圳市广播电视信息网络监测平台确保通过二级等保测评和深圳市公安网监部门审核并获得证书（承诺函模版详见《投标文件格式》）。
9.2工期要求
本项目从合同签订日起至系统通过二级等保测评并提交深圳市公安网监部门审核通过为止，实施周期不超过180天。
9.3付款方法

1.合同签订后10个工作日内，甲方向乙方支付80%合同款，即      。

2.项目完成验收后10个工作日内，甲方向乙方支付20%合同款，即       。

3.因甲方使用的是市财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向市政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。乙方须在甲方办理财政支付申请手续前提供相应的发票。
9.4报价要求

投标报价应包括：服务费、设备和各种安装配件价、运至合同指定地点的运输费、装卸费、保险费、技术培训费、安装调试费、施工现场配合费、软硬件质保费、各种税费等全部费用。

投标货币：人民币。
9.5质保期

要求对所提供的软硬件运作系统提供1年及以上的免费保修服务，服务期自验收通过之日起。
9.6售后服务

9.6.1 培训要求

▲1、在项目实施的不同阶段分期对用户的使用人员、操作人员和维护人员进行免费培训，使其掌握操作及基本维护维修技能；培训时长不少于8小时；

2、选派的教员都具有丰富的项目经验和专业知识；上课形式采用座谈或培训的形式，视建设单位需求而定；

3、每期培训的人员必须达到预期要求，不能达到要求的须随下期培训继续学习。为达到理想的培训效果，针对不同的培训对象，均采用实际操作和重点讲解相结合的培训方式。

9.6.2 文档要求

服务的质保期内，投标单位应向采购人提供如下文档：

（1）《故障处理报告》，内容包括但不限于：故障现象、故障处理过程、故障处理结果。

（2）《设备维护技术档案》，内容包括但不限于：故障设备型号、故障时间、报告人员、故障类型、故障原因、维护方法、维护质量、预防措施、维护时间和维护人员等信息。

（3）《操作指导书》，内容包括但不限于：设备类型、编写时间、编写人员、操作步骤流程、涉及参数、应急处理措施、需要有图和备注等信息。

9.6.3 售后要求

9.6.3.1售后服务内容

1.系统环境的维护：主要防止因操作系统故障或系统配置故障影响用户正常使用。

2.设备硬件方面：在质保期内，供应商应无偿并迅速更换由于元件缺陷及制造工艺等问题而发生故障的产品。
3.系统应用软件方面：应用软件在质保期内进行免费更新维护和升级，并迅速处理因用户误操作或某些错误操作导致系统故障。

4.在质保期满后，实行有偿服务,服务内容和细则与免费维护期相同,有偿服务的年价格双方另行商议。

5.安全服务：需要为采购人提供相关咨询和风险评估服务。

6.中标单位需要提供周期性的巡检服务。

9.6.3.2现场维护服务

投标单位应具有提供日常维护和技术支持的能力；投标单位须为深圳的公司或在深圳

地区设有长期固定的售后服务机构，提供7×24小时应急响应和维护服务，免费提供所需的所有配件和消耗品。投标单位联系人：         ，联系电话：          。

紧急问题：任何影响采购人业务正常运作的故障。投标单位服务工程师接到采购人应急报障后，必须在30分钟内响应，2小时内到达采购人现场。

一般问题：故障暂时不影响采购人业务正常运作。投标单位服务工程师接到采购人应急报障后，必须在60分钟内响应，4小时内到达采购人现场。

2.在重要节假日、系统关机维护、机房搬迁、以及政府监管单位要求的特殊日期等重要日期，根据需要向采购人提供值班工程师名单、当值地点及联系电话。保障实时响应采购人的故障呼叫，需要时及时赶到现场。

3.在采购人要求的其它时段给予现场支持。
4.提供7×24小时（含节假日）电话支持和相关微信QQ等技术咨询服务以及远程协助服务，联系电话：XXXXX。

9.6.3.3备件服务
1、免费维护期内，投标单位免费为采购人提供设备维护和应急时所需的设备、配件和消耗品，应急更换设备和备件需在确认更换后4小时内到达现场。

2、所供备件必须通过正当渠道采购，为原厂家的正品。
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