中波全频段信号监测系统建设项目招标文件
[bookmark: _Toc39784345][bookmark: _Toc524626105]一、项目概述
[bookmark: _Toc524626106][bookmark: _Toc39784346][bookmark: _Toc514750372]“黑广播”是指非法使用广播电视专用频段的频率，未经广播电视主管部门和无线电管理机构批准设置的无线电广播电台，内容以涉性类药品为主，部分涉及反动，语言低俗、毫无底线，在社会上造成恶劣影响，擅自使用无线电频率危及广播电视正常播出秩序，危害社会安全。“黑广播”作为非法分子谋取利益的工具，具有隐蔽性强、欺骗性强、流动性强、社会危害大等特点，在给群众造成精神和物质双重损害的同时，还制造广电媒体虚假违法广告泛滥的假象，严重损害广播电视媒体乃至党和政府的公信力。
面对“黑广播”猖獗现象，深圳市广播电视技术中心拟计划建设中波全频段信号监测平台，积极创新监管理念、方法、手段，充分运用云计算、人工智能等先进技术，建设基于一体化云平台的监管系统，促进监管业务数据资源整合，提升数据分析处理能力，建设“全方位、全过程、全覆盖、全天候”的现代化监管体系。该平台的建设对于监控广播电视播出情况，核查广播电视覆盖网效果，维护空中电波秩序，加强广播电视管理有着重要的意义。
[bookmark: _Toc514750375][bookmark: _Toc8380_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc3663_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc487721185][bookmark: _Toc31056][bookmark: _Toc26766][bookmark: _Toc510014065][bookmark: _Toc17158][bookmark: _Toc15547][bookmark: _Toc3092_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc18432][bookmark: _Toc487722618][bookmark: _Toc39784347][bookmark: _Toc524626107]二、项目预算金额
64万元。
三、项目建设基本要求
1、按照广电行业相关标准和规范的要求搭建成科学、先进、实用的监测系统，以能够进一步促进安全播出，实现远程监测的技术要求为最低要求。
2、系统布线要求线材、接头采用优质品牌产品，提供完整的连接图纸,对线号进行统一规划，连线两头标有规范的线标，总体走线整齐、排列有序。
3、投标人应就招标人整体描述，提出自己科学、合理、详尽的系统集成方案，方案需满足但并不局限于招标人的描述，投标人可以提出更为合理、优化的系统建设、实施方案。
4、投标人应仔细阅读招标文件的全部条文，对于招标文件中存在的任何含糊、遗漏、相互矛盾之处或是对于技术规格以及其它内容不清楚的情况，投标人应按照招标文件规定的时限向招标人书面提出澄清要求。
5、凡参加本次招标活动的投标人均被视为已经接受招标文件的全部条款并且充分认识和了解任何与本工程有关的影响事项和困难程度等情况，本文件将作为合同的重要组成内容。
6、招标文件在技术参数中列出了采购人响应的技术指标，投标人必须对技术参数一览表中各项产品和指标进行实质性响应，所推荐的每一项产品在技术指标上不能产生负偏离。
7、投标文件应包括系统工程的设计、订货、运输、安装、施工配合、调试、试运行、人员培训、验收以及所需的应用软件和工具、仪器等系统投入正式运行所必需的所有内容。
8、招标人对不中标的投标人不做任何解释和经济补偿，所有软件必须拥有自主知识产权或使用版权，不允许使用自由软件和共享软件。
9、投标人提供的技术方案和功能与招标人的要求存在重大偏差或技术漏项将导致废标。
10、投标人除满足设备清单内设备范围，可根据技术要求配备其他设备，以满足招标技术要求为主。工程所需的未列出的部分请投标人按招标文件技术要求并结合自身实施经验配备完整，投标人应在投标文件中列出详细清单并提供设备或软件名称、单位、数量、型号规格、技术参数和报价。
11、整个系统要具有高可靠性和安全性，在设备选型上要选择同类设备中性能优良，并经客户使用达到高标准、高质量、性能稳定的设备。在操作上要做到简单方便、安全可靠。设备要有良好的环保性能、抗电磁干扰性能和冗余备份措施。具有良好的升级性、扩展性。所有投标设备及所用部件都必须是全新的、原厂正品，国际国内知名品牌，采用成熟、标准的技术和设备。设备、安装和验收标准应符合国家颁布的最新标准、同时符合国家最新的安全标准。
四、项目技术要求
本项目前端设备按照无人值守模式设计，在深圳全市8个点位定点对中波全频段进行全天候全自动扫描，实现非法频点（黑名单）扫描、监测、记录、存储，并对合法广播（白名单）主要信号参数进行远程监测，在深圳市广播电视技术中心集中综合监测平台实现对分别位于全辖区不同地理位置监测点的不同频率解调、场强数据、运行状态等集中远程监测、监看与监听、人工智能语音识别，对历史数据、实时数据进行汇总管理等。
以下是本系统用到的主要设备，投标供应商根据招标技术功能要求以及项目的实际情况，按照要求实现各个模块功能最大化，投标供应商可在满足各项功能要求的情况下对下列设备内容进行微调，参数不能低于下列指标要求。
	序号
	设备名称
	单位
	数量
	设备规格

	1
	监测设备
	台
	8
	详见技术指标

	2
	中波专业接收天线
	副
	8
	详见技术指标

	3
	信号传输系统
	套
	1
	详见技术指标

	4
	信号监测报警平台
	套
	1
	详见技术指标

	5
	中波全频段信号监测系统
	套
	1
	详见技术指标

	6
	监测客户端
	台
	1
	详见技术指标

	7
	显示器
	台
	1
	详见技术指标

	8
	企业级路由器
	台
	1
	详见技术指标

	9
	音响
	对
	1
	详见技术指标

	10
	辅件辅材
	批
	1
	详见技术指标

	11
	安装调试
	项
	1
	详见技术指标



附表：设备技术指标
	序号
	设备名称
	参数

	1
	监测设备
	1． 适用于定点或车载移动模式下的高性能指标测试仪；
2． 集车载场强测试、黑广播移动侦测、频谱分析等功能于一体（三大功能选配）；
3． [bookmark: _Toc8986][bookmark: _Toc462135185][bookmark: _Toc503880743][bookmark: _Toc1094][bookmark: _Toc3196][bookmark: _Toc499552473][bookmark: _Toc10458][bookmark: _Toc5157][bookmark: _Toc24280][bookmark: _Toc10041][bookmark: _Toc1580][bookmark: _Toc14781][bookmark: _Toc22623][bookmark: _Toc12103][bookmark: _Toc9738][bookmark: _Toc8681][bookmark: _Toc5112]扫频：支持计划扫频和手动扫频，可按照运行图进行分段式自动扫频和手动扫频启停操作，支持扫频步径大小可调，支持扫频步径间隔时间可调；
4． 黑白名单设置：支持白名单设置，支持白名单Excel导入，并按运行图自动启用；
5． 监测指标：支持自动解调，频率、场强、载噪比、调幅度、频偏等重要指标；
6． 数据上报：支持黑名单频率、场强、载噪比、调幅度、频偏、扫描时间、扫描位置、解调音频、设备在线数据上传，支持上报间隔可调；
7． 本地存储：支持前端设备黑白名单、系统配置、监测指标本地存储，支持存储内容定期或定量自动覆盖；
8． 运行图设置：支持扫频运行图和白名单运行图分段设置，支持白名单在停播时间段自动失效，用于监测同频异时段黑广播；
9． 录音设置：支持在监听时手动触发录音，支持录音回放，便于后期人工定性判断；
10． 多终端访问：支持监测平台多终端访问；
11． 前端扩容：支持前端设备按需扩容，分步实施；
12． [bookmark: _Toc14080992]AM中波技术指标：
1　 频率范围：522KHz~1710 KHz
2　 频率分辨率：1KHz
3　 电平测量范围：20dBμV～120dBμV
4　 电平测量精度：±3dBμV
5　 信号功率测量范围：0~55dB
6　 调幅度测量范围：0~100％
7　 输入阻抗：50Ω

	2
	中波专业接收天线
	1． 专业应用于监测、测量用高灵敏度接收天线；
2． 天线底部装有髙磁磁铁，可牢固吸附于外框顶部；
3． 中波天线技术指标：
1　 频率范围：500KHz ~ 30MHz
2　 最低接收灵敏度：40dBuV/m
3　 动态范围：120dBuV
4　 输出驻波比：≤3
5　 增益：≥13 dB
6　 最大测量范围：130dBuV
7　 方向性：全向天线
8　 输出阻抗：50欧
9　 供电：DC+12V1A同轴电缆馈电

	3
	信号监测报警平台
	1． 处理器：Xeon SP可扩展处理器，铜牌；
2． 内存：DDR4 2666 (16插槽、ECC自动纠错)，16G；
3． 存储：标配8个3.5盘位，企业级1T；
4． 网络：双口千兆网卡；
5． 内置安全模块，防止多种安全漏洞攻击； 
6． 支持台站和设备管理； 
7． 支持海量数据上报解析存储和数据发布； 
8． 嵌入式离线语音识别引擎，快速稳定的本地化语音服务及高识别率非法关键词识别检索；
9． 支持中心的总体运行情况显示和运行统计以及各监测点的设备运行指标显示；
10． 支持手工和自动配置接收频率和频率切换；
11． 支持自动扫频，扫频步径大小可调，支持扫频步径间隔时间可调；
12． 支持频率白名单设置；
13． 支持场强门限设置，自动过滤低于门限值的扫描频率；
14． 支持节目音频实时解调与播放（非循环测试模式下）；
15． 支持FM/AM全频段自动扫频与场强、载噪比、频偏等关键指标监测；
16． 支持预置频率监测与实时录音；
17． 支持扫频期暂停与恢复功能，方便人工进行非法频率内容筛查与标记；
18． 支持非法频率黑名单自动生成与告警提醒；
19． 支持合法频点点位测试效果图生成；
20． 具有信号电平、SNR统计分析功能；
21． 具有录音下载语音识别功能。

	4
	中波全频段信号监测系统
	1、提供国家版权局黑广播（非法频点）监测系统软件著作权证书复印件
2、以可视化图标与列表方式集中展示所有监测点
3、所有监测点可同时下发扫频指令，并显示各监测点合法频点数量、非法频点数量，设备在线/离线状态
4、点击监测点图标，显示该监测点扫频结果，记录黑白名单频率、场强值、载噪比、扫频时间，对非法频率锁定后可点击监听实时音频
5、对监测数据信息进行分析、处理、统计、存储、打印、报表、查询
6、系统实现各监测点设备的基本属性、监测时间计划、设备授权、扫频计划、灵敏度门限等参数配置
[bookmark: _GoBack]7、记录到登录到此平台的账户，对控制操作进行记录，包括操作时间，具体关系，设备编号，操作类型等详细信息
8、可查询设备历史指标、设备历史告警和日志，可把查询结果导出至 EXCEL下载到本地

	5
	监测客户端
	1、处理器：第11代酷睿i7
2、内存：4个DDR4插槽，8G0
3、硬盘2个M.2+1个3.5/2个2.5英寸，1T机械
4、系统：Windows 10
5、显卡：2G独显
6、芯片组：英特尔Q570
7、接口：DP，最大接口分辨率4096×2048(同HDMI1.4)

	6
	显示器
	1、设备类型：LED背光液晶显示器-24"
2、面板类型：IPS
3、原始分辨率：Full HD (1080p)1920×1080在60Hz
4、亮度：250 cd/m2
5、响应时间：8ms(正常）; 5ms（快速)
6、接口明细：VGA, DisplayPort
7、对比度：1000:1

	7
	千兆交换机
	1、类型：Web网管
2、固定端口：24个10/100/1000BASE-T以太网端口，4个千兆 SFP
3、包转发率：42Mpps
4、交换容量：336Gbps
5、地址表：16K MAC
6、内存(RAM)：512GB
7、Flash：物理空间512MB，实际可用空间可使用display version命令查看
8、安全特性：支持端口安全，支持广播、组播、未知单播风暴控制，支持端口隔离
9、接口基础：支持4K VLAN，支持Access端口，支持 Trunk端口，支持 Hybrid端口，支持管理VLAN，支持VLAN，支持 802.1Q，支持Port Bridge，支持Jumbo帧，支持端口UP/DOWN检测，支持端口自协商，支持接口MTU设置，支持VLANIF接口，支持链路聚合，静态端口聚合
10、以太基础：支持4K VLAN，支持Access/Trunk/Hybrid/QinQ接入方式，支持基于端口划分VLAN，支持MAC地址自动学习，支持MAC地址自动老化，支持静态MAC表项

	8
	音响
	1、声道：2.0
2、理论功率：20w以下
3、信噪比：85db
4、音箱控制：按键
5、接口：3.5mm音频
6、电源类型：电源供电

	9
	辅件辅材
	1、包含电源线、网线、射频线、双绞线等
2、包括系统集成所需的所有接插件、继电器、开关、防雷器、等
3、包含施工所需的热塑、扎带、标签、焊锡等耗材

	10
	安装调试
	设备及系统安装、调试、培训费用



五、招标文件的澄清
　　投标人对本招标文件如有疑问，请于本公告发布之日起3个工作日内与采购人联系，超出上述时间提出的任何疑问，采购人可不予答复。
　　对于没有提出澄清又参与了该项目投标的供应商将被视为完全认同该招标文件，投标截止期后不再受理针对招标文件的相关质疑或投诉。
对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。
六、投标方式与截止时间
　　（一）投标方式：
　　纸质文件（加盖公章）邮寄至深圳市南山区龙珠大道54号（技术大楼）。
　　（二）投标时间：
于2022年2月14日18：00时（北京时间）前递交。
八、其他事宜招标方具有最终解释权
九、招标咨询联系方式
地址：深圳市南山区龙珠大道54号（技术大楼）　　
联系人：杨先生，联系电话：18823768064
十、评标办法
本招标项目采取综合评估法，由招标人依法组建的评标委员会对响应的投标文件进行综合评分。评审小组按照“综合实力最强、能够最大限度满足评审文件中规定的各项综合评价标准，并且报价报价合理”的原则按评分细则对各报价人进行比较和评价打分，按最终得分由高到低排序，确定排名第一的为预成交供应商，得分相同的，报价较低的一方为预成交供应商。得分且报价报价相同的，技术指标较优的一方为预成交供应商。

评分细则：
	评分因素
	说明
	分值分配

	
价格分
（30分）
	采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且价格最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价／报价)×30×100％（本部分由采购代理机构计算）
	30分

	商务部分
（17分）
	1.投标人提供有效的 ISO9001 质量管理证书、ISO14001 环境管理体系认证证书、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证证书
（提供证书复印件并加盖公章），得3分，未按要求提供的不得分。
2. 投标人具有有效的国家高新技术企业和软件企业认定证书得4分，未按要求提供的不得分。
注：以上须提供加盖供应商公章的复印件，否则不得分。
原件备查。
	企业资质7分

	
	1、投标人获得省级及以上广电部门出具的优秀供应商获奖证书的，每个得4分，最高得8分，未按要求提供的不得分。
注：以上须提供加盖供应商公章的复印件，否则不得分。
 原件备查。
	企业实力8分

	
	根据供应商提供的售后服务：技术支持、服务能力及培训等方面的情况进行综合比较，得0-2分
	售后服务
2分

	技术部分
（53分）
	1、技术参数出现一项负偏离的扣2分；
2、本评分项满分20分，扣完为止。
	技术参数响应程度20分

	
	对投标技术方案的合理性、功能模块描述详细性、技术方案的符合性、安全性、针对性、扩展性等进行评分，被评为“优”的得15分；被评为“良”的得7分；被评为“中”的得3分；被评为“差”的不得分。
	整体方案15分

	
	对投标产品的性能、技术参数指标优劣、技术先进程度、设备主要功能、产品特点等进行评分，得2-8分。
	产品性能   8分

	
	对项目实施方案进行评分，包括技术力量、实施进度、质量保障机制等，得：1～10分。
	项目实施方案10分
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