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[bookmark: _Toc100312918]一、项目概述
本项目为深圳市广播电视技术中心广电大厦微波工程项目采购。
目前，梧桐山广播电视发射基地播出26套电视节目及9套调频广播，其中深圳广电大厦是播出节目的主要信号来源，也是整个深圳市广播电视信号微波传输网络的重要节点。
深圳广电大厦至梧桐山电视塔数字微波传输链路：广电大厦—塘朗山—梧桐山，广电大厦至塘朗山这条链路由于新建广电金融中心造成阻挡，目前此传输链路已中断。广电总局62号令第十五条要求：从事广播电视传输、覆盖业务的安全播出责任单位应当使用专用信道完整传输必转的广播电视节目。
为满足要求，解决梧桐山广播电视发射传输基地播出业务信号传输安全，需恢复广电大厦到梧桐山的微波信号传输路由，现计划在广电金融中心新建设微波站，建成广电金融中心—梧桐山数字微波传输链路。从而完善广电大厦至梧桐山电视塔的信号传输链路。
[bookmark: _Toc100312919]二、投标人资质要求
1.有效的企业法人营业执照；
2.有效的中华人民共和国境内注册的独立法人资格证书。
[bookmark: _Toc100312920]三、招标金额
财务预算限额为85万元。

[bookmark: _Toc100312921]四、微波采购配置与技术要求
[image: ]广电金融中心—梧桐山微波电路站距14.03km，微波设备要求4*155M光接口。未来还可提供可选的155M光接口、GE光接口、GE电接口、10GE光接口、E1接口等。路由如下：
本次需采购的设备配置如下：
表1  微波采购配置表
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	L8G 全室内型数字微波设备（4+0）
（4*STM-1光接口）
	跳
	1

	2
	天线
	 
	

	2.1
	1.8m超高性能双极化天线 （XPD>38dB）
	面  
	1

	2.2
	2.4m超高性能双极化天线 （XPD>38dB）
	面
	1

	3
	L8G馈线200米（4根；含馈线头8个）
	批
	1

	4
	天线抱杆
	根
	2

	5
	充气机
	台
	2

	6
	2200*600*600机架
	套
	2

	7
	网管
	
	

	7.1
	网管软件系统
	套
	1

	7.2
	新增网元设备许可
	套
	1

	8
	维护终端
	台
	2

	9
	电源
	
	

	9.1
	300A高频开关电源(含电源柜、电源模块等)
	套
	1

	9.2
	12v200Ah电池4块（含电池架） 
	组
	2
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微波系统技术要求如下：
表2  技术要求
	序号
	技术指标
	技术要求

	1
	配置与容量
	全室内型数字微波设备L8GHz 4+0，容量800Mbps； 
配置4*STM-1（155M）业务光接口，
支持自适应调制方式（AMR） 

	2
	发信功率
	8G 128QAM 28MHz条件下，发信机输出功率应≥+31dBm；
8G 256QAM 28MHz条件下，发信机输出功率应≥+30dBm；

	3
	接收门限
	8G 128QAM 28MHz条件下，接收门限≤-72dBm@BER=1×10-6；
8G 256QAM 28MHz条件下，接收门限≤-69dBm@BER=1×10-6；

	4
	 调制方式
	支持QPSK、16QAM、32QAM、64QAM、128QAM、256QAM、512QAM或更高；

	5
	 接口要求
	接口要求：4*STM-1光接口； 

	
	
	微波设备扩展可提供:
可选的155M光接口、155M电接口、GE光接口、GE电接口、10GE光接口等；

	
	
	管理接口：
通过Web浏览器为客户提供图形化界面的本地操作，接口类型10/100Base-TX / RJ-45，接口数量1个； 

	6
	包交换能力
	以太网数据包交换能力达100Gbps以上

	7
	同步要求
	支持时钟同步和时间同步；符合ITU-T G.813标准

	8
	QoS
	具有完善的QoS能力

	9
	ERPS
	设备可支持ERPS以太网环保护功能

	10
	冗余要求
	微波设备需提供主板保护、电源保护、时钟卡保护、风扇保护等冗余装置。

	11
	工作环境
	电源：-48 VDC (-40.5 ~ -57 VDC) , 符合EN300 132-2
[bookmark: _GoBack]温度：保证可操作，-5 to +50 °C
湿度：相对湿度，95% 
电磁兼容（EMC）：符合EN301 489-4
安全性：符合 EN60950-1

	12
	扩容能力
	微波设备可实现机架内部扩容至16+0系统

	13
	天线
	(1)类型：超高性能双极化抛物面天线
(2)口径：1.8m 2.4m
(3)增益：1.8m≥40.6dBi，2.4m≥43.2dBi卖方提供具体数值。
(4)驻波比：≤1.15
(5)前后比：1.8m≥70dB，2.4m≥72dB，卖方提供具体数值。
(6)天线方向性图：卖方提供
(7)XPD: ≥38dB

	14
	馈线
	(1)类型：高性能椭圆波导馈线
(2)工作频带：L8G（7725MHz – 8275MHz）
(3)带内衰耗：≤5.88dB/100m，卖方提供具体数值。
(4)VSWR：≤1.15，卖方提供具体数值。
(5)过压: 30Kpa

	15
	设备兼容性
	本项目提供的微波设备须与现网微波设备互联互通，无缝对接

	16
	网管
	梧桐山站为网管中心，目前已配置有微波管理系统。本期安装微波设备纳入已有微波网管，实现网管统一管理。
1) 管理网元数：≥50个／网关。
2) 网管可视化：网管系统支持可视化业务配置、管理和维护。
3) 网管应支持当前主流的工作站、服务器硬件平台、数据库及操作系统。
4) 网管系统支持：配置管理、故障管理、性能管理、安全管理等。

	17
	开关电源
	外电中断后电池可供单方向微波设备8小时工作时长。

	18
	设备安装工程
	具备通信工程施工承包资质公司。



[bookmark: _Toc100312922]五、交货时间及地点
1.交货时间：合同签订后6个月内完成供货、安装调试等工作。
2.交货地点：采购人指定，运输由中标人全权自行负责。
[bookmark: _Toc100312923]六、验收要求
由中标人在工厂内加电加工率进行测试，质量合格再出厂交付使用。采购人收到货物后如有下属现象：1、包装损坏、短缺、硬件质量问题；2、上电上功率测试有故障或不合格，3、影响发射机系统设备运行。中标人负责补漏或维修退换。
[bookmark: _Toc100312924]七、售后服务要求
中标人应提供有效的售后服务及质量保证承诺，内容须包含但不限于以下条款：
1.质保期期限：设备投入正常使用后12个月（质保期从采购人签订验收合格报告之日开始计算）。
2.中标人能提供快捷、优良的售后服务，及时提供备用零件、易耗品的供应；提供免费电话咨询及技术服务；有应用工程师为用户提供技术支持。
3.质保期内维修人员接到维修通知后，24小时内响应，72小时内到场，并应长期跟踪服务。
4.质保期外，中标人应提供免费技术支持。
[bookmark: _Toc100312925]八、付款方式
[bookmark: _Toc100312926]合同签署生效后十个工作日内，采购人收到中标人开具等额的正式发票后，采购人支付合同总价50%预付款，设备到货验收合格后支付合同总价45%，设备安装运行正常初验合格后支付合同总价5%。   
九、评分办法
本招标项目采取综合评估法，由招标人依法组建的评标委员会对响应的投标文件进行综合评分。评审小组按照“综合实力最强、能够最大限度满足评审文件中规定的各项综合评价标准，并且报价合理”的原则按评分细则对各报价人进行比较和评价打分，按最终得分由高到低排序，确定排名第一的为预成交供应商，得分相同的，报价较低的一方为预成交供应商。得分且报价相同的，技术指标较优的一方为预成交供应商。


评分细则
	项目
	分项名称
	评分标准
	分值

	价格部分
	报价
	价格分采用低价优先法计算，即满足需求文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，满分为30分；其它投标人的价格分统一按照下列公示计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×100 。
	30

	商务部分
	认证证书
	具备有效期内的：
1、 质量管理体系认证证书ISO9000系列；
2、 环境管理体系认证证书ISO14000系列；
3、 健康安全管理体系认证证书OHSAS18000系列；
4、 信息安全管理体系认证证书ISO27000系列；
每具备一项得2分，满分8分，投标人须提供有效期内的体系认证证书。
	8

	
	业绩
	2017年1月以来实施同类产品微波电路项目，销售业绩单个合同金额超过100万人民币的案例。（提供合同签字页，合同发票复印件，最终用户名单、联系方式。无确切最终用户名单的业绩将不被计为有效业绩），每提供1个广电行业微波电路项目案例得2分，每提供一个其他行业微波电路项目案例得1分，最高10分。
	10

	
	质保期
	微波设备保修期要求为1年，保修期每超出1年加2分，最高得2分。
	2

	技术部分
	技术应答
	技术要求有一项不响应或不满足的，不得分。
技术要求完全满足，且每优于一项加4分，最多加8分。
	8

	
	技术证明
	1、卖方提供的国家广播电视总局颁发的《广播电视设备器材入网认定证书》扫描件，满足得4分，不满足，得0分；
2、卖方提供的L8GHz频段微波设备应具有2019年1月1日后由CNAS和CMA认证检测机构出具的第三方检测报告。满足得4分，不满足得0分。
	8

	
	微波设备技术要求
	1、全室内机架式微波设备发信机输出功率满足： 128QAM@28MHz条件下，达到+31dBm不得分，大于+31dBm得4分。
2、全室内机架式微波设备接收机门限（BER=1×10-6）满足： 128QAM@28MHz条件下，达到-72dBm不得分，小于-72dBm得4分。
3、微波设备扩展可提供至少1个10GE光口，满足得4分，不满足不得分；
4、微波设备扩展可提供2个STM-1光/电接口，满足得4分，不满足不得分；
5、微波设备支持交叉极化传输XPIC的系统配置，满足得4分，不满足不得分。
（评分依据2019年1月1日以后CNAS和CMA认证检测机构出具的第三方检测报告，报告复印件加盖公章，原件备查）。
	20

	
	超长站距案例
	提供广电行业100公里以上超长站距的微波链路应用案例，提供合同及验收文件、站址路由信息等（复印件加盖公章），每提供一个，得2分，最多得6分。
	6

	
	技术
先进性
	根据投标的设备类型与需求的吻合程度，包括技术方案的科学性、可行性和扩展性；技术方案是否科学合理、安全严密、具有一定的前瞻性，是否为投标产品系列的最新型号，是否在行业内具有领先地位。综合评定，得0～8分。
	8

	合计
	
	
	100



image1.png
Hi b Ll

4403 km

)7 HLG R




