
[bookmark: 深圳市中波转播（633）台]柴油发电机换新项目招标文件

说明：
投标人须对本项目为单位的工程及服务进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效   投标。
	项目内容
	工期
	最高限价

	柴油发电机换新
	30天
	
人民币 50万元



一、投标人资质要求:
1) 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的具有独立法人资格的机构；
2) 本项目不接受联合体投标；
二、项目总体要求
(一)项目概况
1、 目前深圳市广播电视技术中心石岩基地有一台旧柴油发电机组由于其性能较差已经不能胜任应急电源功能，需要在原位置发电机房升级更换1台660kw全新柴油发电机组。平时为应急电源使用，当市电失去时，在12秒内启动发电机组给重要设备供电。
本次招标以采购满足本项目建设需要为主要目的，本项目费用包括所有前期费用、材料、辅材、安装、调试、人工、防护、垃圾清运等所有费用。
现场勘测时间： 工作日上班时间。
项目现状本期建设概况如下：
建设场地：深圳市广播电视技术中心石岩基地。
1.1 现场条件：本项目基础建设已经具备招标条件和施工条件。
1.2 本次招标内容：

	序号
	项目名称规格
	单位
	工程量
	备注

	1
	原有柴油发电机拆除并搬运至石岩基地内指定地点
	项
	1
	

	2
	采购安装调试柴油发电机
	台
	1
	中标方提供调试、试运行期间所需的柴油

	3
	恢复现场及垃圾清运
	项
	1
	


包括但不限于：柴油发电机系统的设备、材料供货及安装、系统调试、联动调试、验收等。还包括原旧柴油发电机组的拆卸移出，包括打墙洞和恢复。
上述项目的具体内容，该项目施工、善后、招标文件规定的其他工作均由中标人负责，费用包含在投标价格之内。
配合与协调：各项工程的协调与施工配合工作由中标人负责，费用包含在投标价格之内。在施工期间，根据实际情况，由于天气原因或不可抗力原因可进行工期微调，不得以此为由增加费用。
1.3 承包方式：
依据招标范围和内容，中标人以包安装，包拆旧，包实验，包送电、包质量、包安全的方式实施施工总承包。
1.4 工程工期要求及规定
（1）本工程的施工总工期为30个日历日，以采购人出具书面的开工报告当日起算。中标人必须在工期内完成项目的全部任务。
（2）工程竣工时，中标人应按规定向采购人提交工程验收申请报告及验收资料。工程验收合格，通过验收的当天即为竣工日期；如验收不合格，所引起的返工日期将作为工期累计。
（3）竣工日期以竣工验收签证之日为准。
（4）中标人投标时的自报施工工期即为工程合同中的相应工期，但不得超过30 天。
（5）中标人应按自报工期要求完成招标工程项目的全部任务，每延误一天按工程总造价的千分之二对投标人进行处罚。
1.5 质量标准：
执行不低于国家现行有关质量验收标准合格等级。
1.6 技术文档：
（1）验收标准见技术规范文件。
（2）竣工档案和竣工图的编制分别按有关规定执行。
（二）进度计划
2.1 确定中标公司并签订合同后完工时间，具体施工进度以投标文件为准。
总工期要求包括全部的施工工期。
2.3 在工程验收1个月内必须完成竣工资料归档，并完成有关工程结算手续。
（三）产品选型
1、本工程设备供货必须按照如下供货：严禁采用贴牌、翻新的设备以次充好；安装时施工质量必须达到合同中约定的工程质量要求，即达到国家或行业现行施工及验收规范所要求的省优标准；按有关国家或行业、设计要求的施工规范和标准进行施工。
2、乙方必须严格按照甲方质量管理体系的要求，进行工程质量控制，并按甲方的有关要求填报相关表格，交甲方整理存档。
3、工程质量保修按甲方与建设单位签订的合同执行（保修期不少于2年）。
4、如工程量清单中没有指定设备和材料品牌，须选择业界知名品牌。
（四）质保期
本次项目整体保修2年，起始时间以项目验收合格为准。
三、执行进度
1.交货地点： 	[招标人指定的地点]	。
2.完工期：中标人自采购人出具书面的开工报告之日起30天内完成本项目所有内容。
四、包装、装运和运输
1.包装必须与运输方式相适应，中标人负责确定包装方式；由于不适当的包装造成货物在运输过程中有任何损坏由中标人负责。
货物中所含木制产品的运输需得到相关行业管理部门的许可。
包装费、运费已包含在合同总价内。
五、保险
货物到达交货地点之前的所有保险费用和派往招标人进行服务人员的人身险和其他有关险种，以及有关费用由中标人负责。










柴油发电机组技术要求

一、制造商的基本要求：
1、设备制造商必须通过ISO9001质量体系认证。
2、机房内外温度：0℃～40℃。最大相对湿度：98%。气候：海洋性气候，盐雾腐蚀。高度：海拔1000米以下。
3、满足技术要求中相关部分的要求。
4、柜内元器件均应具有CCC认证。
5、柴油发电机组验收应满足消防要求。
二、工程范围： 
1、工程范围：柴油发电机系统的设备、材料供货及安装、系统调试、联动调试、验收等，原旧柴油发电机组的拆卸移出，打墙洞和恢复。
供输油系统的管道和日用油箱、一次电缆、启动信号二次电缆线都使用原先旧发电机组的配置。
2、设备用途说明：作为事故应急备用电源，机组要求在紧急状态下能自动启动，并能在12秒内满负荷运行，当市电恢复时，机组应能自动停机。
三、技术规格：
1、柴油发电机组
1.1、结构形式：高强度钢结构共用底盘。
 1.2、额定功率：660KW 1台
1.3、额定电压：400/230V　
1.4、额定频率：50Hz　
1.5、功率因数：0.8（滞后）
1.6、供电方式：交流三相四线制
1.8、直流充电设备：有1套
1.81、启动功能：机组具有人工、自动（含失压和远程）两种启动功能
1.82、抑制无线电干扰：符合VDE0875-N级及GB2820的规定。
1.9、其他：
1.91、机组启动成功率应达99%，自启动时能具有一次启动失败再次启动的功能；三次启动未成功时自动告警停止启动功能
1.9.2、机组应具有超速、低速、低水温、高油温、低水位、过电压、低电压、高频率、过电流、过励磁信号感应丢失、低频率、失磁等功能预警、告警、紧急停机系统（包括声光信号）
1.9.3、冷却方式：采用分体冷却。
2、柴油发动机
2.2、额定转速：1500rpm
2.3、调速方式：电子调速
2.4、启动方式：DC24V电动
3、发电机
3.1、励磁方式：无刷自励磁或永磁
3.2、绝缘等级：H级
3.3、防护等级：IP23以上
3.4、电压调节方式：AVR数字型电压调节器
4、控制箱
4.1、具有自动启动和停机功能；
4.2、数字显示器：具有数字显示器，可显示机组运行状态及各种参数；
4.3、充电器：具有自动市电充电器；
4.4、控制箱应显示的系统：三相电压、电流、频率、有功功率、无功功率、故障和历史故障记录、冷却液温度、机油油压、蓄电池电压、运行时间等。
4.5、含输出开关。
5、辅助设备
5.1、①优质免维护铅酸蓄电池，容量满足连续启动6次的要求，电池连接线。②消音器③排气弯管④波纹管⑤烟管⑥燃油软管和接头⑦减振胶垫⑧足够的调试等相关验收用柴油⑨安装加装的润滑油。
5.2、发电机至低压配电柜的连接电缆及启动信号线由中标方负责拆卸和连接线。
5.3、电气元器件需满足品牌要求。
6、随机资料
6.1、机组使用说明书　
6.2、发动机使用说明书
6.3、发电机使用说明书
6.4、产品质量和数量证明书
四、柴油发电机组需预留RS485通讯或其他网络通讯接口，提供标准通讯协议。
五、提供足够调试、验收及试运行所使用的柴油。
六、 培训
[bookmark: _GoBack]1、承包人须提供所需的培训设施和课程，以确保发包人的工程技术人员能对承包人所提供的系统、设备和装置的设计、运行、故障和例行维护、事故的处理和解决方法等有全面性的认识和了解。
2、承包人须委派资深导师进行各项培训工作。向培训学员提供并讲解有关设计资料、文件、图纸等，以使学员对整套系统的各个方面都能熟悉掌握。
3、上述培训所需厂家免费负责提供全面的技术培训。


附件一：	
1台额定功率660KW发电机组更换清单
	  序号
	名称
	型号和规格
	单位
	数量
	制造商
	备注

	1
	柴油发动机
	
	台
	1
	
	

	2
	交流发电机
	
	台
	1
	
	

	3
	自启动控制器
	
	个
	1
	
	

	5
	机油
	
	桶
	4
	
	18L/桶

	6
	柴油
	
	升
	500
	
	

	7
	铅酸蓄电池
	
	套
	1
	
	

	8
	电池连接线
	
	套
	1
	
	

	9
	浮充充电器
	
	个
	1
	
	

	10
	高效消音器
	
	套
	1
	
	

	11
	排气弯管
	
	套
	1
	
	

	12
	柔性波纹管
	
	套
	1
	
	

	13
	高效减振胶垫
	
	套
	1
	
	

	14
	随机文件
	
	套
	1
	
	

	15
	随机工具
	
	套
	1
	
	






附件二：
详细技术参数一览表
	项        目
	招标要求参数
	投标响应

	一、柴油发电机组

	额定功率（KW/KVA）
	660
	

	额定输出电压（V）
	400
	

	频率（Hz）
	50
	

	额定转速（rpm）
	1500
	

	额定功率因数
	0.8（滞后）
	

	额定电流（A）
	1188
	

	型式
	6L
	

	绝缘等级
	H
	

	防护等级
	IP23
	

	机组重量（kg）
	5400
	

	机组尺寸（长×宽×高mm）
	4191*1608*2109
	

	噪声dB(A)
	112
	

	燃油消耗（100%负载燃油耗L/h）
	169
	

	启动、停机方式
	手动和自动
	

	机组大修时间（H）
	12000
	

	二、柴油发动机

	汽缸直径（mm）
	170
	

	汽缸行程（mm）
	185
	

	汽缸数量
	6
	

	结构
	Ｌ
	

	类型
	直列，四冲程，水冷 
增压空冷
	

	冷却方式
	风扇水冷
	

	调速方式
	电喷高压共轨
	

	启动方式
	24VDC蓄电池
	

	尾气排放
	不低于国三排放
	

	三、交流发电机

	励磁方式
	自励
	

	转子、定子线圈绝缘等级
	H
	

	防护等级
	IP23
	

	性能等级
	G3
	

	电压（V）
	400
	

	电压波动率（%）
	0.5
	

	电压瞬态调整率（%）
	-15~+20
	

	电压稳态调整率（%）
	1
	

	电压稳定时间
	1s
	

	转速（rpm）
	1500
	

	频率波动率（%）
	0.5
	

	频率瞬态调整率（%）
	-7~+10
	

	频率稳态调整率（%）
	0.5
	

	频率稳定时间
	3s
	

	波形失真率
	≦3%
	

	机组空载电压整定范围
	5%
	

	四、控制器

	功能
	具有自动启动和停机功能；
数字显示器：具有数字显示器，可显示机组运行状态及各种参数；
充电器：具有自动市电充电器；
控制箱应显示的系统：三相电压、电流、频率、有功功率、无功功率、故障和历史故障记录、冷却液温度、机油油压、蓄电池电压、运行时间等。
	

	五、出口开关

	开关规格
	1250A/3P
	




[bookmark: 评分体系与标准]附件三：
评分体系与标准

本评标办法采用综合评分法。即在最大限度满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件规定的各项因素进行量化打分，以评标总得分最高的投标供应商作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法。
资格、符合性评审条款

项目名称：深圳市广播电视技术中心办公用房修缮工程

	序号
	评 审 内 容

	1
	具备招标文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全；

	2
	投标函已提交并符合招标文件要求的；

	3
	投标文件没有招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的；

	4
	按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。





评 价 体 系 内 容

1. 价格评分说明：
1.1 评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误。
1.2 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性、符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价（指修正后报价，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×40。
	序号
	评分项
	分值
（分）

	（一）
	价格部分
	40

	（二）
	技术部分
	50

	
	序
号
	评分因素
	分值
（分）
	评分准则

	
	1
	现场施工安装方案及保
障措施
	15
	详细说明方案及保障措施，产品现场安装调试、发电机房环保施工措施及售后服务，由评标委员会进行横向比较评分，按优 15-11 分，良 10-6 分，中 5-1 分，差不得分。

	
	2
	投标文件整体情况和主要技术资料提供
	20
	投标技术文件内容齐全、清晰有序、投标货物的产品资料齐备、完整。20-14分。
投标技术文件内容基本齐全、投标货物的产品资料基本齐备。13-8分。
投标技术文件内容不完整、投标货物的产品资料欠缺6-0分。

	
	3
	技术要求
	15
	投标产品的多项技术指标，对于用户需求书技术要求的满足和响应，由评标委员会进行横向比较评分：
按优 15-11 分，良 10-6 分，中 5-1 分，差不得分。

	（三）
	商务部分
	10

	
	序
号
	评分因素
	分值
（分）
	评分准则

	
	
1
	投标产品的整体技术水平及行业内表现
	5
	根据所投产品获奖、专利、应用实例等材料，由评标委员会进行横向比较评分：技术先进，行业内表现优秀。5 -3分。
所投产品技术比较先进，行业内表现良好。2-5分。
所投产品技术水平一般，行业内表现一般。0-1分。

	
	2
	项目组人员配备情况
	2
	项目组人员配备数量不少于3人（至少包含质量员及安全员），得2分。

	
	3
	企业业绩
	3
	满足近三年（从2019年1月1日起，以合同签订的时间为准）最具代表性类似3个工程业绩，每有一项计1分，本项最多计3分。



