深圳市广播电视技术中心2022年UPS电源维保服务采购项目招标文件
项目概况
本项目为深圳市广播电视技术中心2022年UPS电源维保服务采购项目。
目前，梧桐山，莲花山，坪山，大南山，塘朗山，同基山，石岩基地，办公大楼等地的UPS设备需要进行每年的维护保养计划，确保各微波站设备供电保障。
项目预算

本项目最高限价为人民币15万元，投标人所报总价不能高于最高限价，若高于最高限价将导致投标无效。

投标人资质要求

根据《政府采购法》及采购人工作需求，投标人应该满足以下要求：
具有独立承担民事责任的能力；
具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
法律、行政法规规定的其他条件；

投标人无严重失信或经营异常等不良记录（以招标公告有效期内“信用中国”查询记录为准）；

其他要求（业务部门自行补充）。

符合以上要求的投标人须提供以下资料：

营业执照副本（复印件加盖公章）、纳税证明（复印件加盖公章）、“信用中国”信息报告、其他资料（业务部门自行补充）。

本项目不接受联合体投标，投标人中标后不允许分包、转包。

服务清单
UPS设备维护清单
	序号
	设备型号
	安装地点
	数量

	1
	Galaxy VX 1000KVA
	梧桐山
	1

	2
	9315-200KVA
	梧桐山
	3

	3
	DX-10KVA
	梧桐山
	1

	4
	EPS200KVA
	梧桐山
	1

	5
	EST80KVA
	大南山
	1

	6
	EST60KVA
	坪山
	1

	7
	DX-10KVA
	同基山
	1

	8
	DX-30KVA
	塘朗山
	2

	9
	DX-30KVA
	莲花山
	1

	10
	DX-20KVA
	莲花山
	1

	11
	500KVA
	石岩基地
	1

	12
	160KVA
	监控机房
	1


五、技术要求
 （一）环境检查： 
1.检查机房温度是否正常，正常工作温度为15-35摄氏度，
推荐温度为24摄氏度；
2.检查机房湿度是否正常，正常工作湿度为20%-90%，推
荐湿度为50%左右。
（二）设备内部各器件及线路检查。
（三）电池组检查：
1.检查接线端子接触是否良好；
2.电池有无漏液现象；
3.充放电时检测各电池的一致性。
（四）工作状态检查：主要检查UPS的工作状态是否正常。
（五）机柜内的清洁（电容、电感、线路板等内部器件）。
（六）在本合同有效期内，中标人负责对招标人UPS电源进行6

次/年现场维护巡检，时间间隔定为2个月一次。
（七）若招标人需要进行系统调整切换、或重大项目安装调试等

需要现场技术支持和保障，属于应急服务范围的，中标人可按招标人要求派工程师到现场指导工作，保障UPS电源系统安全运行，每年提供2次服务人员技术支持。
在力所能及的情况下，中标人将为招标人系统内电源设备应

用提供所需要的技术咨询和支持。
服务响应要求：普通故障1小时响应，平均4小时修复，重

大故障平均12小时修复，恢复电源正常供电。
中标人为本项目设备清单内UPS的运行稳定、运行安全、
运行效率的维护服务包括：咨询服务、例行维护服务、应急维护服务和培训服务及UPS设备维修人工差旅费。UPS故障维修备件另外单独付费。
六、商务要求

服务期限：一年。
质保（保修）要求：中标人根据招标人的服务清单及技术
要求提供维保服务。
售后服务要求：中标人为招标人提供维保服务、技术咨询
和支持以及故障响应服务。
验收：每次维保记录报告（必须有本单位工作人签名）。

付款方式：合同款项分两次支付，合同签署生效后，支付
合同总价50%合同款，服务完成合同期限50%后，支付剩余合同的50%余款。
七、评标方法
	项目
	分项名称
	评分标准
	分值

	价格部分
	报价
	平均价法：
1.评审基准价计算办法：以各有效投标人的报价的算术平均值作为评审基准价。评审基准价对应基础分40分。

2.报价得分：（1）投标人报价每高于基准价1%，从基础分中扣1分，最多扣至0分。（2）投标人报价每低于基准价1%，从基础分中扣0.5分，最多扣至0分。
	40

	商务部分
	业绩
	深圳广电系统设备维护服务业绩（提供合同首页，签字页，设备清单页）
1.在深圳广电系统UPS维护服务3年以上业绩  5分
2.有本单位UPS维护服务3年以上业绩       10分
3.有本单位UPS维护服务5年以上业绩       15分
	30

	技术部分
	服务资质文件
	具有产品维护的技术资质和水平
1.具有产品的维护技术手册                5分
2.技术上有服务维修过本产品的案例        10分
3.有提供过产品技术改造方案的能力和案例  15分
	 30 

	合计
	
	
	100


八、投标文件要求

投标文件须一式五份（一正四副）密封后在封口处加盖公章并在封面上写清投标项目及投标人；

投标文件须在首页注明投标项目、投标人、联系人、联系电话、投标日期等相关信息；

投标文件须按照资质响应、报价、工程清单响应、技术响应、商务响应、评分响应的顺序排列投标资料并制作目录。如因投标文件不符合本条规定而影响评审的，后果由投标人自行承担。


