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一、项目概况：
深圳市梧桐山电视发射塔主要承担国家、广东省和深圳市的广播电视节目传输和覆盖任务。发射塔工艺设备系统主要包含供配电系统、节传系统、发射系统、天馈系统及监测系统，其中天馈线系统是发射塔信号播出的重要一环。梧桐山电视发射塔天馈线系统包括广播电视天线、馈缆、多工器、开关板、硬馈管及安装材料等。核心设备天线振子常年裸露在室外，在沿海地带受风吹雨打，日晒雨淋，振子容易老化，性能下降。目前，梧桐山现有五套调频广播天馈线是 T6 ，T8， T9， T10和T12，以及六套电视天馈线是  T1、T2、T3、T4、T5和T11。一共11套天馈系统。所有天馈系统已运行14年了，相关馈管辅材（主要是转接头）已经使用完，馈缆充气机已经坏了4台，为确保广播电视安全播出，需要采购相关馈管辅材和4台充气机。
[bookmark: _Toc12273]二、投标人资质：
有效的企业法人营业执照。
三、项目限价：
本项目最高限价为人民币20万元，报价人所报总价不能高于最高限价，若高于最高限价将导致报价无效。

四、项目清单：
	序号
	货物名称
	技术规格
	数量

	1
	   1 5/8”法兰转直口
	详见技术要求
	5个

	2
	   1 5/8”插芯
	详见技术要求
	5个

	3
	   1 5/8”直口弯头
	详见技术要求
	5个

	4
	   3 1/8”法兰转直口
	详见技术要求
	5个

	5
	   3 1/8”插芯
	详见技术要求
	5个

	6
	   3 1/8”直口弯头
	详见技术要求
	5个

	7
	   1 5/8”法兰转N母转接器
	详见技术要求
	2个

	8
	   1 5/8”法兰转3 1/8”法兰转接器
	详见技术要求
	1个

	9
	   3 1/8”法兰转N母转接器
	详见技术要求
	2个

	10
	   馈缆充气机
	详见技术要求
	4台

	
	
	
	

	
	
	
	










五、项目要求：
1）设备一般要求
1、 所供货物必须是已注册的市场成熟品牌产品，在中国市场有较为成熟用户且具有正式代理渠道的产品，无知识产权使用纠纷，质量要求和技术要求必须符合国家相关技术标准和有效质量检测部门出具的货物检验合格证明。
2、 所供货物应是全新、未使用过的产品，标识明显，准确显示货物型号、规格、产品生产日期或批（编）号、产品注册证号、生产许可证号、产品标准编号、生产企业名称、注册地址、生产地址、联系方式；货物外观清洁、字迹清晰、明确，限期使用的产品应标明有效期。
3、 所供货物技术规格、标准应符合用户需求书要求，技术参数须提供原厂技术参数文件为凭证。
4、 对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，报价人都应在报价文件中明确列出。

2） 技术指标要求
1、 [bookmark: _Hlk156294643]1 5/8”法兰转直口
*频率范围：DC-2.7GHz
[bookmark: _Hlk156294329]*输入功率：≤20KW @ 100MHz
               ≤13.5KW @ 230MHz
                 ≤7KW @ 860MHz 
*输入阻抗：50Ω
*接口：1 5/8”EIA；
*材质：铝
*紧固方式： 一体式抱箍紧固


2、 1 5/8”法兰插芯
*频率范围：DC-2.7GHz
*输入功率：≤20KW @ 100MHz
               ≤13.5KW @ 230MHz
                 ≤7KW @ 860MHz 
*输入阻抗：50Ω
*接口：1 5/8”EIA；
*材质：铜镀银
       聚四氟乙烯支撑盘
*耐压：7KV 
      包含配套螺栓一包

3、 1 5/8”直口弯头
*频率范围：DC-2.7GHz
*输入功率：≤20KW @ 100MHz
               ≤13.5KW @ 230MHz
                 ≤7KW @ 860MHz 
*输入阻抗：50Ω
*接口：1 5/8”直口
*设计需包含弯头驻波优化螺栓一个
*弯头内置两端插芯
*材质：外壳铝，内导体铜镀银
   *耐压：7KV 
*工艺： 一体式压铸弯头壳体工艺，保证一致性
              弯头两端外导体接触面需包含接触垫片
    
4、 3 1/8”法兰转直口
*频率范围：DC-1.3GHz
*输入功率：≤67KW @ 100MHz
               ≤44KW @ 230MHz
                 ≤23KW @ 860MHz 
*输入阻抗：50Ω
*接口：3 1/8”EIA；
*材质：铝
*紧固方式： 一体式抱箍紧固

5、 3 1/8”法兰插芯
*频率范围：DC-1.3GHz
*输入功率：≤67KW @ 100MHz
               ≤44KW @ 230MHz
                 ≤23KW @ 860MHz 
*输入阻抗：50Ω
*接口：3 1/8”EIA；
*材质：铜镀银
            聚四氟乙烯支撑盘
*耐压：14KV 
      包含配套螺栓一包

6、 [bookmark: _Hlk156295291]3 1/8”直口弯头
*频率范围：DC-1.3GHz
*输入功率：≤67KW @ 100MHz
               ≤44KW @ 230MHz
                 ≤23KW @ 860MHz 
*输入阻抗：50Ω
*接口：3 1/8”直口
*设计需包含弯头驻波优化螺栓一个
*弯头内置两端插芯
*材质：外壳铝，内导体铜镀银
   *耐压：14KV 
*工艺： 一体式压铸弯头壳体工艺，保证一致性
             弯头两端外导体接触面需包含接触垫片

7.  1 5/8“法兰转N母转接器
 *频率范围：DC-1.3GHz
*输入功率：300W
*输入阻抗：50Ω
*接口：一端1 5/8”EIA, 一端N母
*驻波比：≤1.02 @ DC-1GHz
*材质：整体铜镀银，包含本体
*工艺： 一体式加工工艺

8.  3 1/8“法兰转N母转接器
 *频率范围：DC-860MHz
*输入阻抗：50Ω
*接口：一端3 1/8”EIA, 一端N母
*驻波比：≤1.02 
*材质：整体铜镀银，包含本体
*工艺： 一体式加工工艺

9.  3 1/8“法兰转1 5/8”法兰转接器
 *频率范围：DC-860MHz
*输入阻抗：50Ω
*接口：一端3 1/8”EIA, 一端1 5/8”EIA 
*驻波比：≤1.02 
*材质：整体铜镀银，包含本体
*工艺： 一体式加工工艺

10.  馈缆充气机

· 工作压力：1kPa～40kPa 可调
· 输出流量：≥16升/分钟
· 工作电压：AC 220V±20%/50Hz～60Hz
· 运行功率：≦350W 
· 运行噪音：≦55dB@1m
· 出口露点：优于-40℃
· 通信接口：RJ45，提供标准MODBUS协议
· 干接点：四组，正常状态下常闭，报警状态下常开
· 产品尺寸：430×450×300mm（宽×高×深）
· 净    重：22kg±1kg
· 控制方式：SIEMENS逻辑控制模块，人机界面
· 干燥方式：渗膜式干燥管
· 压缩机：THOMAS无油压缩机，使用寿命大于10年
· 储气罐：FESTO精密储气罐

六、其它：
1. [bookmark: _Toc8294]合同签订及付款方式：
合同签署生效后，中标人出具合法发票，合同款项一次性支付。
2. 技术文件
供货商应提供包括但不限于满足设备产品使用和维护的技术文件，包括：须提供产品的中文(或英文)使用说明书、产品出厂合格证、使用手册等相关技术资料,并确保所供产品的技术指标与说明书所列技术指标一致。
3. 包装和发运
1）应按出厂标准及国家有关要求进行包装；
2）运输方式：送货上门，费用由中标方负担；
3）运输风险负担：在运输过程中造成的产品灭失或损坏由中标方负担；
4）包装要求：设备产品的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标方承担。包装不回收。
4. 交付使用时间  
合同签订后  90  天内完成所有采购货物的供货和验收，并交付给采购人正常使用。
5. 交货地点及方式
交货地点：深圳市罗湖区小梧桐山顶 深圳电视塔
交货方式：本项目采用一次性供货方式。
6. 验收
1）供货商负责设备产品的运送，到货后，由中标单位负责对照招标文件要求，逐一检验各项技术性能是否达到招标文件要求，期间产生的费用由中标方负责。如设备产品的各项指标均能达到中标方报价文件要求，视为验收合格；如有部分指标未能达到中标方报价文件要求，视为验收不合格。
2）验收标准：按国家相关技术标准或企业标准验收，经检定或校准合格。
3）验收方式：
验收标准：
数量验收方式：按合同规定即装箱清单、设备配置清单与设备组件三者一致；
质量验收方式：按照产品说明书以及采购方要求的应用技术测试进行产品验收。
设备产品出现异议应按下列办法处理：
设备产品组件的数量与合同、装箱清单不符,中标方应督促设备产品的供货厂家及时给予补齐。
7. 质量保证与售后服务
1）免费质保期期限： 1  年，自设备产品验收合格并签字之日起计算。
2） 提供相应的维修保养期，对设备产品进行定期保养服务，保养期内非因需方的人为原因而出现质量问题，由供方负责包换、包修或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。供方不能修理或不能调换，按不能交货处理。
3）售后服务
售后维修服务机构应拥有良好和稳定的售后服务体系，技术问题在线响应时间不大于
4个小时。
4）技术服务：检测及人员培训工作应在设备产品验收时完成。
投标人应提供按投标人格式填写“售后服务承诺“并列出“售后服务主要技术人员的情况”。

七、评标方法：
本次评标采用“综合评标法”。评审委员会对每个通过资格性检查和符合性检查且报价不超过预算控制金额的投标供应商按照招标文件中规定的各项因素进行评审、打分，然后汇总每项评分因素的评分得出各投标供应商的综合得分。
综合得分最高者为中标候选人。得分相同的，按技术指标和服务方案优劣顺序排列。
评标标准
	评标细则

	



报价部分

	（30分）
	在价格评分时，有效报价最低的为评标基准价，其价格分为满分30分，其他投标人报价得分按以下公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*30）。
注：中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条规定，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诊信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	
技术部分
	技术评分
情况
（40分）
	本招标文件“招标货物一览表”中标明的技术参数为关键技术参数，投标产品技术参数应答是否有所偏离，每偏离一项扣2分，直到扣为0分，由评标专家1-40分评定。

	





商务部分
	交货期
（5分）
	在投标文件中详细说明交货期，合同签订后交货期一个月，5分，二个月4分，三个月3分，四个月2分，五个月1分，超过五个月不得分，根据情况打0-5分。

	
	投标人
业绩
（10分）
	
提供近三年同类的业绩证明每提供1个同类业绩得2分，最高得10分，未提供的不得分。

	
	售后方案
（5分）
	投标人针对本项目的提供的售后服务方案：包含售后服务机构配置，售后服务响应时间、售后服务保障措施等，根据情况打0-5分。

	
	奖励、奖项、资质、资格
（10分）
	

[bookmark: _GoBack]投标人企业资质证书、曾获得奖项、荣誉证书等；每提供一项得1分，最高10分。




